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1. Introducción. 
 
El software de Dentalslice es una herramienta de planificación implantológica pre-operatoria, 
creada para ofrecer ayuda quirúrgico-prostética con alto nivel de precisión y para aumentar el 
margen de seguridad del acto operatorio. 
El ambiente virtual del programa Dentalslice, hace posible la creación de simulaciones realistas de 
los planes de tratamiento que permiten calcular, tanto la cantidad de soporte óseo para el anclaje 
como los requisitos protésicos. Las simulaciones de Dentalslice permiten que los implantes sean 
insertados y situados de manera rápida y ágil, por otra parte, cualquier plan del tratamiento se 
puede modificar a través de las herramientas de colocación y modificación de la posición de los 
implantes. Otra ventaja es la posibilidad de conseguir ángulos de visión de la estructura anatómica 
en las pantallas en 3D que son imposibles de visualizar exactos durante la cirugía. De manera 
similar, los cortes anatómicos de las pantallas en 2D donde se pueden realizar mediciones para 
elegir el implante más apropiado. Con su planteamiento interactivo, el software de visualización 
facilita de forma significativa la comunicación entre los equipos quirúrgicos y protésicos, así como, 
facilita el acuerdo con el plan de tratamiento por parte del paciente que así se vuelve más receptivo 
y confiado. Después de terminar el tratamiento, la documentación se puede archivar en soporte 
digital, en HD, CD o DVD, ahorrando el espacio físico de la clínica. Los planteamientos también 
ayudan en el ahorro con los implantes, ya que, si sabemos previamente que implantes serán 
necesarias, no seria necesario un stock permanente de implantes. Además, la documentación 
digital de un plan del tratamiento puede tener gran valor como instrumento medico-legal. 
 
 

2. Instalación. 
 

�  2.1. Requisitos de Hardware . 
 
Requisitos mínimos del hardware: 
 
·  Procesador:  Pentium III 700Mhz 
·  Memoria  RAM: 128Mb 
·  Placa de video:  32Mb/ 24bits/ resolución 1024x768 
·  Pantalla:  15”pulgadas resolución 1024x768 
·  Disco duro: 500Mb de espacio libre 
·  CD-ROM:  Para la instalación del software 
·  Mouse:  Windows Standart 
 
Requisitos recomendados: 
 
·  Procesador: Pentium IV 2.8Ghz 
·  Memoria RAM:  1Gb 
·  Placa de video:  256Mb/ 24bits/ resolución 1024x768 
·  Pantalla:  17”pulgadas resolución 1024x768 
·  Disco duro:  5Gb de espacio libre 
·  CD-ROM:  Para la instalación del software 
·  Mouse:  Windows Standart 
 

�  2.2. Requisitos de software . 
 
Plataforma Windows 2000, NT o XP 
El software de Dentalslice fue diseñado para funcionar en la plataforma Windows XP, de esta 
manera, presenta los mejores resultados de funcionamiento. 
 

�  2.3. Instalando el Dentalslice. 
 

Es recomendable que tenga cerrada cualquier otra aplicación antes de empezar la instalación del 
Dentalslice. Localice el archivo ”Setup.exe” en el explorador de Windows, este archivo se puede 
encontrar en el CD-ROM. Haga click dos veces en él para activar la instalación. Durante el proceso 
de la instalación, le serán mostradas las siguientes ventanas: 

 
·  Pasos 1 y 2: Autorización y términos de uso. 



Esta ventana sirve para identificar el programa, de modo que el usuario autorice la 
instalación, para continuar haga clic en “Next >”. Estando de acuerdo con los términos de 
la licencia haga clic en “I accept the agreement” y después haga clic en “Next >”. 
 

 
 

·  Pasos 3 y 4: Lugar de instalación y Menú de inicio. 
Para aceptar el directorio en el Menú Inicio, clique sobre “Next”; para modificar la 
indicación, clique en “Browse” y escoja localización. 
 

 
 

·  Paso 5 y 6: Opciones adicionales y copia de los archivos. 
Por defecto, el proceso de la instalación creará un atajo del programa en el escritorio. 
Puede desactivar esta opción. Cliquee en “Next” e irá a la ventana siguiente. El paso 6 es 
un resumen de todas las opciones que se instalarán en el sistema, cliquee en “Install” para 
iniciar la copia de los archivos. 
 

 
 
 

·  Pasos 7 y 8: Copiando los archivos y acabar la instalación. 
En el paso 7, los archivos necesarios para el funcionamiento del Dentalslice serán 
copiados automáticamente en el sistema. La ventana final informa al usuario que la 
instalación se ha terminado  con éxito; automáticamente selecciona la opción de inicio 
automático del programa. Después de la conclusión del proceso, clique en “Finish” para 
finalizar. 
 



 
 

�  2.4. Desinstalar Dentalslice  
 

Para desinstalar Dentalslice de su ordenador, es suficiente con ir hasta el Menú inicio, 
dentro de la carpeta de Dentalslice. Después eleccione la opción de “Uninstall Dentalslice”. 
Aparecerá una ventana de confirmación, clique en “Yes” para ejecutar el proceso de 
desinstalación. 

 
 
 

3. Visión general . 
 

�  3.1. La interfaz de Dentalslice . 
 

Las ventanas de Dentalslice son una interfaz de trabajo basadas en el estándar del sistema de 
Windows, presentando en el borde superior una barra de menú, debajo una barra de herramientas 
y en el borde inferior una barra del estado. Entre estas barras, se encuentra el área de trabajo 
propiamente dicha, concretamente dividida en las partes siguientes: en el lado superior izquierda el 
corte (transversal), en el superior derecho el axial, el inferior izquierdo el panorámico, y en el 
inferior derecho el tridimensional. 

 
 
 

 



 
�  3.2. Pantallas. 

 
Las ventanas de Dentalslice muestran las imágenes topográficas de la misma forma que serían 
vistas en las películas radiográficas. Poseen en la parte superior derecha un rótulo mostrando el 
nombre y, por otra parte, información adicional mostrada en los cortes laterales, las reglas y las 
referencias de las otras ventanas (indicadores). 
 

�  3.3. Los menús . 
 
Los menús estilo Windows concentran las funciones de organización y las preferencias que 
indicarán como funcionará el programa de manera global. Se dividen en: File (Archivo), Edit 
(Editar), View (Ver), Options (Opciones), Tools (Herramientas), Indicators (Indicadores), Implants 
(Implantes), Lists (Listas) y Help (Ayuda). Al acceder a estas opciones principales el menú muestra 
automáticamente los sub-menús que conducen al usuario a las funciones relacionadas con cada 
menú. 
 

�  3.4. Las barras de tareas . 
 

Las barras de tareas presentan botones gráficos que son atajos para las funciones mas usadas del 
programa. Clicando en el botón deseado, el programa ejecuta la función correspondiente. 
Dentalslice posee dos barras de tareas, una principal bajo la Barra de menús y una secundaria en 
la pantalla de 3D, esta última concentra funciones relacionadas solamente con la ventana 3D. 
Localizando el ratón en algún botón de la barra principal y dejándolo unos instantes, se mostrará 
una pequeña descripción de la función para guiar al usuario. 
 
 

�  3.5. Barra de estado. 
 

La barra de estado muestra información sobre lo que está ocurriendo en el programa en un 
determinado momento y se divide en 4 partes. Primera, más a la izquierda, muestra si Dentalslice 
está ocupado en alguna tarea lo cual no permite otra acción exactamente al mismo tiempo, por 
ejemplo, si el programa está guardando un proyecto el mensaje “Writting project….” aparecerá 
indicando al usuario que debe esperar a que finalice esta tarea. Cuando el procesador esté libre, el 
mensaje "Ready" aparece en la barra, indicando que el usuario puede continuar. 
La segunda parte, establecida a la derecha de la barra de procesos, muestra la información de los 
implantes. Cuando tiene un implante seleccionado, muestra el diámetro del implante, su longitud y 
la longitud del conector protésico. La tercera parte está relacionada con el contraste de las 
tomografías tomadas y que se muestran en la pantalla 2D. Los valores mínimos y máximos 
que aparecen en esa sección, muestran la amplitud y el contraste en blanco y negro. 
Lo última parte, en el lado más a la derecha se encuentra una barra de tiempo. Cada vez que se 
ejecuta un proceso en Dentalslice necesita un tiempo para realizar una tarea. Muestra una 
representación gráfica que llena de azul una barra mientras el procesador está trabajando. 
 

�  3.6. Las barras de desplazamiento . 
 

Las barras de desplazamiento están situadas al lado derecho de las ventanas axial, corte 
transversal y panorámica. Admiten que el usuario navegue dinámicamente por los cortes eligiendo 
el área a visualizar. La función de estas barras de desplazamiento está basada en el tipo de 
Windows, es decir, clicando y arrastrando el cursor por la barra arriba y abajo mostrará en la 
ventana correspondiente la imagen dependiendo de la posición del cursor. Si el usuario clica arriba 
o abajo el cursor, el programa va a avanzar la imagen 10 cortes hacia la dirección deseada. 
Existen atajos en el teclado para hacer la misma función de las barras de desplazamiento: La 
flecha para arriba avanza un corte, flecha para abajo retrocede un corte, “Av Pág” avanza 10 
cortes, “Re Pág.” retrocede 10 cortes, “Inicio” vuelve al primer corte y “Fin” avanza hasta el último 
corte. 
 



 

4. Operaciones básicas . 
 

�  4.1. Abrir un proyecto. 
 

Para abrir un proyecto en Dentalslice, hay que ir a Menú “File-Open” (Archivo-Abrir), o el icono 
“Open Project” (Abrir proyecto) en la barra de tareas.  
 

 
 
 
Al activar este comando, una ventana muestra el directorio actual y los archivos allí guardados. A 
través de esta ventana puede navegar por los directorios de su disco para encontrar la carpeta 
donde archive los proyectos. En caso de que estén instalados otros dispositivos, la ventana 
mostrará otros dispositivos del almacenaje, por ejemplo, CD, DVD, etc., pudiendo acceder a ellos 
también. En caso de que la computadora esté conectada en una red, es posible navegar por ella y 
encontrar el lugar deseado. Para abrir el archivo elegido, seleccione clicando en el botón “Open”. A 
partir de este momento Dentalslice iniciará el proyecto. Este proceso pasará a la memoria del 
programa todas las tomografías tomadas, las reconstrucciones 3D y cualquier cambio realizado por 
el usuario la última vez que el archivo fue guardado. La barra de proceso mostrará el mensaje 
“Opening project…” en la parte izquierda y una representación gráfica de tiempo cubrirá la parte de 
más a la derecha en azul. Cuando el programa termine el envío de imágenes de las exploraciones 
tomográficas (ya procesadas) se mostraran en las ventanas correspondientes. Un detalle en la 
ventana 3D: en algunos ordenadores el modelo virtual tridimensional se carga en la memoria de la 
placa de video, consumiendo un poco de tiempo antes de la primera imagen, también puede 
mostrar el mensaje “Rendering 3D window…” (“Procesando ventana 3D... ”) en la barra del estado. 
 

�  4.2. Navegar . 
 

Dentalslice hace posible que el usuario navegue por los cortes tomográficos disponibles en las 
ventanas axial, corte transversal, y panorámica. De esta manera, se puede navegar por cualquier 
campo de interés anatómico sin la necesidad de abrir ventanas adicionales. 
 

 
 
En la ventana axial, si movemos la barra de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, se 
muestran los cortes axiales que ha creado la tomografía en el momento del examen radiográfico. 
Cuanto más alta esté la barra de desplazamiento más altos será los cortes axiales con respecto a 
la altura del individuo. El número rojo situado en el lado superior derecho de la ventana, muestra la 



coordenada en milímetros de altura del corte con relación al referente cero del tomógrafo. En la 
ventana panorámica la barra desplazamiento funciona de la misma forma, no obstante como esta 
ventana muestra el procesado arqueado de la línea panorámica de la ventana axial, cuanto más 
alto estemos en la barra de desplazamiento, más abierta será la curva, por lo tanto, más baja la 
barra de desplazamiento y más cerrada será la curva. Los números en verde en el lado superior 
derecho de la pantalla, muestran la amplitud en milímetros de la abertura o del cierre de la curva, 
por definición, los números positivos indican amplitud de la apertura, y los números negativos 
significan la amplitud de cierre. El número cero muestra la curva original.  
 

 
 
 
La ventana transversal funciona de manera similar, sin embargo, como esta muestra el 
perpendicular de la curva panorámica, el movimiento de la barra de desplazamiento causa el 
movimiento de los cortes en la curva de derecha a izquierda (coordenadas del paciente). Por 
definición, cuanto más alta esté la barra de desplazamiento, más a la izquierda estarán los cortes.  
 

 
 
El número en azul en el lado superior derecho, muestra la distancia en milímetros del principio de 
la curva panorámica hasta el corte transversal, por definición el principio de la curva está situado 
en el lado derecho (coordenadas del paciente). 
 

�  4.3. Aplicando el zoom. 
 

Las herramientas de zoom, permiten que se amplíen o reduzcan las imágenes mostradas en las 
pantallas. Estas herramientas son útiles cuando se desea a un mayor nivel de detalle en una 
región específica de los cortes o del modelo en 3D. Las opciones de zoom son: Zoom In, Zoom 
out, Zoom Área, Reset Zoom, y Zoom 9:1, y están disponibles en la barra de tareas principal. 
  

 
 
 



 
La función Zoom In (ampliar) se representa por el dibujo que representa una lupa y un pequeño “+” 
a su lado. Cuando cliqueamos en este botón, el cursor se modifica, siendo similar al botón, mostrar 
al usuario que está en modo Zoom In. Cuando cliqueamos con este cursor en cualquier ventana, 
se produce un aumento del 75% del tamaño en la imagen que se está mostrando en la ventana. La 
función Zoom Out (reducir), representada por un botón con el dibujo de una lupa y “- “a su lado, 
este botón está situado al lado del botón Zoom In. De la misma forma, cuando activamos el Zoom 
Out, el cursor cambia de aspecto y cualquier clic en las ventanas va a reducir la imagen un 75%, 
un comentario: en caso de que la imagen esté ya en el tamaño mínimo, ésta permanece sin 
cambiar, y Zoom Out no tendrá efecto. La función Zoom Área se representada por un botón con 
una lupa y un rectángulo rojo pequeño. Este zoom funciona de una manera ligeramente diferente. 
Al activarlo, el usuario debe seleccionar el lugar de interés en la ventana dibujando un rectángulo 
con el ratón, de tal manera el área que estará dentro del rectángulo será ampliada a toda la 
ventana. Esta función no está disponible en la ventana corte.  

 
 
 
 
Reset Zoom (quitar zoom), se representa por una lupa y una “X roja” encima, reduce cualquier 
imagen a su tamaño mínimo, haciendo que quede en la ventana en su formato original. La 
herramienta Zoom 9:1 funciona solamente en la ventana corte, y su función es simple, cuando el 
usuario clica en el botón (representado para dos rectángulos de diferente tamaño), la pantalla 
corte, cambia de mostrar una serie de 9 cortes a mostrar el corte central. Al desactivar Zoom 9:1, 
cliqueando otra vez en el mismo botón, la ventana vuelve a mostrar su disposición original de 
nueve cortes.  
 
 

 
 

 
 



 
�  4.4. Usando la herramienta “Mano”. 
 

 
 

Junto con las funciones de zoom nos encontramos la herramienta “Mano”, representada para un 
botón con la imagen de una mano abierta. Esta función permite que el usuario navegue por la 
imagen de la tomografía cuando el zoom esté mostrando una parte de la imagen. Es decir, 
clicando con el botón izquierdo en la ventana y moviendo el ratón hacia una dirección, desvía la 
imagen hacia esa misma dirección. Esta herramienta funciona también en la ventana 3D, 
facilitando la navegación en la pantalla para encontrar el ángulo de visión óptimo. 
 
 

�  4.5. Modificación del contraste de CT. 
 

Este recurso permite modificar la amplitud del contraste mostrado en la ventana 2D. Dentalslice 
trabaja dentro de la escala Hounsfield, que posee 4096 tonos de cinta que forman la imagen 
tomográfica. Para potenciar la percepción del usuario, no todos los 4096 tonos serán visibles al 
mismo tiempo. Eso se consigue con la inserción de límites, tanto inferiores como superiores en los 
tonos de la cinta, y solamente los valores situados dentro de esta escala serán mostrados:  
 
0 ---------------------- 4095 amplitud totales 
---1000---------3000------ amplitud parcial 
 
De esta manera, todos los píxeles con valor por debajo del mínimo se mostraran en la pantalla en 
negro y todos los píxeles con valor por encima del máximo se mostrarán en color blanco. Los 
píxeles con valores entre los límites inferiores y el superior se mostrarán en escala de grises, del 
color negro hasta el blanco. Usando una amplitud parcial se puede incrementar la visibilidad de un 
segmento determinado que nos interese: tejido blando, huesos, dientes, etc.… Para cambiar los 
límites del contraste, se usa la herramienta “Contrast” (contraste) representada por un botón con 
una barra en escala de grises en la barra principal de herramientas. Cuando cliqueamos en este  
botón, aparece una pequeña ventana con dos barras deslizantes. Al desplazar las barras hacia 
derecha o izquierda, se modificaran los límites mínimos y máximos de contraste. 
 

 
 
Las imágenes de CT se actualizan en el mismo momento en que se modifican los límites, haciendo 
posible al usuario verificar en tiempo real si la selección del contraste es la adecuada y si adapta a 
su proyecto.  

 



 
 
 
Los límites elegidos se muestran en el tercer campo de la barra del estado, en la parte inferior de la 
pantalla.  
 

�  4.6. Trabajar en la ventana 3D. 
La ventana 3D muestra objetos con profundidad, más allá de las dimensiones en los ejes X e Y. 
Para que el usuario pueda trabajar en esta ventana, hay unos comandos específicos para esta 
ventana. Estos comandos están situados en la barra vertical de tareas al lado de la ventana 3D, y 
son (de arriba a abajo): Rotación, Vistas predeterminadas, Indicadores 3D, Características 3D y 
Degradado.  
 

 
 
 
La rotación permite al usuario cambia el vector de la visualización de la ventana. Eso es 
equivalente a una cámara fotográfica virtual que da vuelta alrededor del centro geométrico del 
objeto. Para utilizar este recurso, es suficiente con clicar con el botón izquierdo en la ventana 3D y 
mover el ratón en la dirección deseada. Cuando el usuario mueve el ratón, da la impresión de que 
los objetos están dando la vuelta, de tal manera, se consigue la mejor visión de un implante o de 
una zona anatómica. Al localizar el ratón al centro de la ventana, el cursor toma la forma de dos 
elipses concéntricas, informando al usuario de que las rotaciones serán efectuadas en los ejes X e 
Y. Desplazando el ratón en horizontal, trabaja en el eje X, y en vertical en el eje Y. Cuando el 
usuario localiza el cursor al lado de los bordes de la ventana, éste toma la forma de un único 
círculo, e informa de que la rotación será llevada a cavo en el eje Z, moviéndolo de manera circular 
alrededor del centro de la ventana se consigue la rotación, tanto al sentido horario como al anti- 
horario. 
La función Vistas default, es un atajo para los ángulos de visión mas utilizados por el usuario. 
Cuando clicamos en este botón (ese es representado por un cubo con flechas paralelas) se abre 
un sub-menu con las opciones siguientes: Top (Arriba), Bottom (Abajo), Front (Delante), Back 
(Detrás), left. (Izquierda), Right (Derecha), IsoMand (Plano axial visto por mandibular) e IsoMaxilla 
(Plano axial visto por manxilar). Basta con clicar en opción del menú que contiene el vector 
deseado y será visualizado en la ventana 3D.  
 

 
 
 



El comando Indicadores 3D tiene la función de  mostrar en la ventana 3D la representación gráfica 
de los cortes que dan origen a las ventanas axial, corte o panorámica. Para activarlo, es bastante 
con clicar en el botón correspondiente y elegir en el sub-menú el corte deseado. 
 

 
 
 
 La función Propiedades 3D, representada para la imagen de un cubo delante de una carpeta de 
archivos, abre una ventana de diálogo donde se enumeran todos los objetos anatómicos 3D de 
modo que se pueden modificar algunas características, como color, transparencia, etc.… Un 
detalle importante en la transparencia: esto requiere un gran trabajo 
de procesador, puede disminuir el tiempo de reacción del programa. La última función es 
Degradación. Este comando (representado con un signo de exclamación rojo) cuando está 
activado, disminuye la resolución de los objetos en 3D durante la función de rotación y “Mano” para 
incrementar la interacción con el usuario. Por ejemplo, si trabajamos con la función de rotar, los 
objetos se convierten en una nube de puntos, haciendo el proceso de rotación más rápido. Es 
recomendable que la degradación esté activada siempre. 
 

 
 
 
 

�  4.7. Crear reglas y hacer mediciones . 
 

Dentalslice admite que el usuario haga mediciones en cualquier ventana 2D para mejorar su plan 
de tratamiento implantológico. Las medidas realizadas estarán siempre en escala 1:1, no 
importando el nivel de zoom usado. Antes de hacer cualquier medida debe activar el modo “Ruller” 
(regla), representado para un botón con el dibujo de una regla. Si clica en este botón, el cursor de 
las ventanas 2D muestra al usuario que puede hacer medidas.  
 

 
 
 
Para dibujar una regla, es suficiente con clicar con el botón izquierdo donde estará el primer punto 
de la línea de medida, y desplazar el ratón manteniendo apretado el botón izquierdo hasta el punto 
final de la línea de medida. Al soltar el botón del ratón la regla está fijada en el lugar y comienza a 
ser parte del proyecto, siendo mostrada cada vez que el usuario navega por ese corte. 
 



 
 
 
 

�  4.8. Exportando imágenes en formato de Windows (.bm p). 
 

Muchos usuarios desearán mostrar el tratamiento planeado a través de Dentalslice en 
presentaciones, seminarios y congresos. El programa permite registrar las imágenes mostradas en 
las 4 ventanas en formato “.bmp” que puede ser insertado fácilmente en presentaciones de 
PowerPoint, flash, etc... Para utilizar este recurso es suficiente con clicar sobre el botón de 
ScreenShot, situado en la barra principal de herramientas, que presenta el dibujo de una pequeña 
cámara fotográfica. Así, se muestra una ventana de diálogo para que el usuario elija el nombre del 
archivo y la carpeta donde quiere que las imágenes sean registradas. El mismo programa 
Dentalslice se encarga de agregar los sufijos 3D, axial, cruz y panorámico al nombre del archivo 
para identificarlos con las ventanas correspondientes. 
 

 
 

�  4.9. Guardar un proyecto. 
 

Guardar un documento con Dentalslice es simple y directo, es suficiente con clicar en el botón 
“Save”, con el dibujo de un disquete, y el programa registra automáticamente todas las 
modificaciones que hizo el usuario. En caso de que desee guardar el proyecto con un nombre 
distinto al actual, será suficiente con seleccionar en el menú “File - > Save as”, y aparecerá una 
ventana de diálogo con las opciones de renombrar el archivo y elegir el lugar donde será guardado. 
 

�  4.10. Cerrar un proyecto. 
 

Para cerrar un proyecto es bastante con seleccionar el menú “File - > Close”. En caso de que este 
proyecto contenga modificaciones que todavía no habían sido registradas, el programa preguntará 
si el usuario desea guardarlas. Para cerrar sesión en Dentalslice seleccione “File- Exit”, si ha 
modificado igualmente el proyecto, el programa preguntará al usuario si desea guardarlo. 
 
 
 
 



5. Ventanas. 
 
Las ventanas son la interfaz para el usuario con las diferentes opciones de visualización y se 
dividen en axial, corte (transversal), panorámica y 3D. Cada una de ellas muestra una modificación 
específica del volumen inicial de datos que fueron adquiridos por el tomógrafo en el momento de la 
tomografía. Cada ventana, más allá de mostrar el procesamiento tomográfico en forma de imagen, 
también muestra una referencia cruzada entre las otras ventanas en forma de indicadores. Estos 
indicadores son líneas que muestran las intersecciones, siempre en ángulo recto, con las otras 
ventanas. Por ejemplo, la ventana axial muestra indicadores de las ventanas corte y 
panorámica. Las ventanas utilizan otros artificios para facilitar la navegación, como: esquema 
individual de colores, sistema de coordenadas, bordes, reglas y etiquetas. Éstos serán explicados 
más adelante con otros detalles a seguir. 
 

�  5.1. Axial. 
 

La ventana axial, localizada en el lado superior derecho, tiene la función de mostrar los cortes 
axiales originales adquiridos por el tomógrafo en el momento del examen. 
 

 
 
Los cortes axiales son los cortes tomográficos que se orientan de manera perpendicular a lo largo 
del eje del paciente, quedando paralelas unos a otros. Estos cortes siguen siendo la manera más 
precisa de archivar el examen, por lo que los demás cortes serán calculados a través de algoritmos 
matemáticos. La ventana axial tiene un borde rojo a su alrededor que sirve para identificar su color 
con el esquema de colores de Dentalslice. En todas las otras ventanas, cualquier referencia al 
corte axial, a través de indicadores, será demostrada en color rojo. En el borde inferior izquierdo, 
están localizadas las reglas fijas horizontales y verticales. Estas reglas tienen su origen en el lado 
inferior derecho de la imagen y están calibradas en intervalos de 1mm, su objetivo son dar al 
usuario una noción de escala automática durante todo el trabajo. Es importante precisar que las 
reglas utilizadas durante las operaciones del zoom y de “mano” permanecer siempre en escala de 
1:1. En el borde superior derecho encontramos respectivamente las letras “A” y “L”. La letra “A” 
significa que la imagen está orientada representando la región anterior del paciente, en esa 
dirección. Del mismo modo, “L” indica el lado izquierdo del paciente en esa dirección. En el lado 
superior derecho vemos en rojo la inscripción “axial” que identifica el nombre de la ventana. A su 
lado aparece un número, también en rojo, esta coordenada en milímetros representa siempre la 
altura del corte con respecto a la marca cero del tomógrafo. Estos valores son útiles para verificar 
el grueso de los cortes axiales y son utilizados por Dentalslice para calcular todas las otras 
imágenes, también 3D. Fuera de la ventana axial, en su lado derecho encontramos la barra de 
desplazamiento de axial, su función es permitir de manera intuitiva la navegación entre los cortes. 
Las imágenes cambian a medida que se sube o baja el cursor.  
 
 

�  5.2. Panorámica. 
 

La ventana panorámica se localiza en lado inferior izquierdo de la pantalla y muestra los cortes 
panorámicos ya procesados. Este proceso se crea a través de la línea verde octogonal (osea de 8 
sectores rectos enlazados formando una curva) dibujada en la ventana axial. Esta curva que es   
equivalente a la forma de arcada dental y que corresponde a la curvatura que pasa por el reborde 
alveolar, es la que vemos en la ventana panorámica pero en un plano frontal (igual que ocurre con 
las radiografías panorámicas). Se debe tener en cuenta que la imagen panorámica es una 



distorsión controlada del espacio tridimensional, por lo tanto la información original es curva y el 
resultado final mostrado es plano, siendo sin embargo, muy útil para mostrar las arcadas dentales. 
 

 
 
La ventana panorámica tiene un borde verde que identifica la ventana en Dentalslice, de tal 
manera, cualquier referencia de la imagen panorámica en otras ventana en forma de indicadores 
se mostrará en verde. De la misma forma que en la ventana axial, la ventana panorámica tiene 
reglas fijas en los lados izquierdo e inferior, una etiqueta con su nombre en el lado superior 
derecho y una coordenada numérica en el mismo lado. Esta coordenada se muestra siempre en 
milímetros y es la distancia de la curva actual con respecto a la curva original. Los reformas 
panorámicas en Dentalslice son multiplanares, esto significa que al mover la barra de 
desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, el programa calcula automáticamente nuevas curvas 
convergentes o divergentes a la línea original, muy útil para navegar en dirección vestíbulo-lingual. 
Una estándar de coordenadas numéricas de la ventana panorámica en Dentalslice es que los 
números positivos significan curvas divergentes más abiertas y negativos, curvas divergentes más 
cerradas. En el lado superior vemos la letra “T”, indicando que estamos en el tope superior de la 
imagen, y en el derecho de la ventana vemos la letra “L”, indicando que tenemos el lado izquierdo 
del paciente; el procesado panorámico muestra en la pantalla la imagen como si el profesional 
mirara de frente al paciente. 
 

�  5.3. Cortes . 
 

La ventana cortes muestra las imágenes transversales calculadas por el programa. Estas 
imágenes crean cortes perpendiculares a la tangente de la curva panorámica octogonal del plano 
de las imágenes axiales. De esta manera se crean cortes dirigidos con un vector vestíbulo-lingual y 
que pueden ser visionados siguiendo sentido mesio-distal cuando el usuario mueve la barra de 
desplazamiento. 
 

 
 

Esta ventana posee el color azul, que identificará sus indicadores en otras ventanas, también tiene 
una etiqueta con su nombre en el lado superior derecho y un sistema de coordenadas al lado. Esta 
coordenada muestra en milímetros la distancia desde el principio de la curva panorámica hasta el 
corte. Una particularidad de la ventana corte es que está dividida en nueve segmentos que 
muestran cortes contiguos, aumentando, de tal manera, el aprovechamiento del área de la 
pantalla. Esta característica puede ser desactivada con la herramienta Zoom 9:1. Las letras "T" y 
"L" indican respectivamente, las direcciones (Top) superior y (Labial) o vestibular del paciente. 



 
�  5.4. Tridimensional. 
 

La ventana muestra un procesado en 3D del volumen total de la imagen. Este procesado es 
construido de forma selectiva de modo que muestre solamente el tejido óseo del paciente. La 
imagen está formada a través de un algoritmo que selecciona un umbral mínimo de tonos grises 
del CT. A partir de este nivel, todo píxel que posea un tono más claro se utilizará para ser parte 
del modelo 3D. Este tipo de procesado es muy preciso, pero tiene el inconveniente de incluir los 
dispositivos metálicos en el modelo, que puede llegar a dificultar la visualización del borde. 
 

 
 
 
 
Esta ventana no posee reglas, ni letras que indiquen direcciones, no tienen sentido en la ventana 
3D, únicamente posee una etiqueta en el lado superior derecho con su nombre y borde de color 
blanco. Todas las otras ventanas están representadas dentro de la ventana 3D a través de sus 
indicadores de colores dentro de DIAGNOSTICO 3D PERDENTAL, es decir, del rojo para axial, el 
verde para el panorámico y azul para corte. 
 

 
 
La ventana 3D permite al usuario cambiar el color de fondo, en la función “Menú - Options -3D 
Background color”.El procesado en 3D es la ventana que más utiliza el procesador del ordenador, 
en algunos casos de configuraciones menos potentes, pueden hacer que el programa vaya muy 
lento. En el caso de que el usuario no esté utilizando esta ventana, se puede deshabilitar esta 
ventana, con el comando “Menú - Options - 3D” ahorrará memoria y el programa será más ágil. 
 

�  5.5. Modificar el tamaño de las ventanas. 
 
Dentalslice divide la pantalla de modo que el usuario pueda visualizar las cuatro ventanas del 
examen tomográfico. El tamaño que cada ventana ocupa en el interior de la pantalla puede variar, 
basta que el usuario clique sobre una división y arrastre el ratón hasta la posición que prefiera. En 
caso de que sea necesario volver a la configuración original, basta con acceder a ”Menu-Views-
Reset views”. 
 



 
 
 
 

6. Los indicadores. 
 
Los indicadores son artificios gráficos que muestran en una determinada ventana, líneas de 
referencia a otras ventanas. Este tipo de referencia cruzada admite que el usuario visualice de 
forma intuitiva que la región de la exploración tomográfica se está utilizando para generar los 
procesos de todos los cortes. Además de las ventanas 2D, los indicadores se pueden ver también 
de forma tridimensional en la ventana 3D, los indicadores en esta ventana serán comentados por 
separado en el final del capítulo. 
 

�  6.1. Axial. 
 
El indicador axial tiene la función de mostrar cuál es la localización de la imagen axial en las otras 
ventanas. Puede ser vista en las ventanas panorámica y corte, y será mostrada de color rojo, el 
mismo color que el borde de la ventana axial, siguiendo el esquema de colores de Dentalslice. 
En la ventana panorámica, el indicador axial aparece como una línea horizontal roja, esto se debe 
al hecho que corte axial es octogonal respecto al plano de la imagen panorámica. Por lo tanto 
siempre que dos planos sean octogonales, se visualizarán de frente como una línea. Se puede 
considerar el indicador axial de la ventana panorámica como la zona de intersección entre los 
planes axiales y panorámicos.A medida que se navega por los cortes axiales, los indicadores el 
movimiento axial también cambian de posición mostrando correctamente su localización.  
 
 



 
 
En la ventana cruz, el indicador axial se muestra de manera similar, como una línea roja horizontal, 
ésta si debe al hecho del corte  axial también es octogonal a los cortes de cruz. 
 

 
 
 
 

�  6.2. Panorámica. 
Los indicadores panorámicos muestran la localización de la curva panorámica en las ventanas 
axiales y corte y siempre de color verde. En la ventana axial, aparecerán como una línea curva, por 
lo tanto los procesos serán, como siempre, octogonales. Si mueve la barra de desplazamiento de 
la ventana panorámica, se puede visualizar en la ventana axial el indicador y volverlo más cóncavo 
o más convexo.  

 
 
 
En la ventana corte, el indicador panorámico aparece como línea vertical de color verde, 
representando, de la misma forma, la intersección entre el plano que forma la imagen de corte y el 
sólido que forma la imagen panorámica. Al mover la barra de desplazamiento, es decir, al 
converger o divergir la curva panorámica, tenemos la dislocación de lingual a vestibular de este  
indicador, actualizando el área de intersección.  
 



 
 
 
Cuando la ventana corte está dividida en nueve sub-ventanas, los indicadores panorámicos se 
mostrarán con las intersecciones en todos los Cortes. 
 

�  6.3. Cortes. 
 

Los indicadores de corte muestran la localización de los nueve cortes en las ventanas axial y 
panorámica. En la ventana axial, los indicadores de corte aparecen con líneas perpendiculares de 
color azul, la tangente del indicador de la curva panorámica, y la ventana panorámica aparecen 
como líneas azules verticales. Los indicadores de corte tienen una particularidad: como son nueve  
cortes, el indicador del corte central se muestra en color azul oscuro y los indicadores laterales se 
muestran en azul claro. En la ventana panorámica, solamente se mostrara el indicador de corte  
central con una línea continua, las otras se mostrarán como líneas discontinuas en el centro. Esto 
evitará cargar excesivamente la imagen panorámica. 
 

 
 

�  6.4. Tridimensional . 
Todos los indicadores también se pueden ver en la ventana 3D,representando en el espacio de 
forma geométrica, deben su origen a su respectiva ventana. En el caso de axial y cortes, es un 
solo plano; en el caso del panorámico un un plano curvado. Los indicadores de la ventana 3D 
pueden volverse transparentes para mejorar la visualización de la anatomía del paciente. Basta 
con utilizar la función “Menu - Indicators - 3D - Transparent”.  
 

 
 

�  6.5. Desactivar indicadores. 
Los indicadores son muy útiles para la localización espacial del usuario, sin embargo, en ciertas 
ocasiones confunden la visualización de una determinada área dificultando el diagnóstico. Para 
desactivar los indicadores de cierta ventana, debemos acceder a: “Menu - Indicators - “ y 
seleccionar la ventana correspondiente. De esta manera, desaparecerán los indicadores de esta 
ventana. Para reactivar los indicadores, sólo hay que volver a ejecutar el comando y selecciona la 
misma ventana donde fueron previamente desactivados. Los indicadores 3D funcionan de una 
manera similar, se pueden activardesactivar con la función: “Menu - Indicators - 3D -”. 



 

 
 

 
7. Las reglas. 
 
Dentalslice ofrece el recurso Reglas para que el usuario pueda realizar medidas específicas en 
cualquier lugar de las ventanas 2D. Las reglas se componen de dos partes, una línea recta que 
une los puntos inicial y final de medida y de un texto que muestra en milímetros la distancia 
entre estos puntos. A medida que el usuario va creando reglas, éstas se van mostrando en las 
otras ventanas y está vinculadas con el corte original, es decir, el corte donde habían sido 
insertadas. Esto significa que si el usuario mueve las barras de desplazamiento para navegar por 
los cortes, las reglas también obedecerán esta navegación. Se utiliza una secuencia de colores 
para distinguir las reglas que se insertan, de esta manera la primera regla insertada será de color 
naranja, la siguiente de color verde-claro y la tercera de color rosa. A partir de aquí los colores se 
repiten en el mismo orden, en el caso de que el usuario desee modificar el color original por otro de 
su preferencia, se puede utilizar la ventana de listas de reglas a través del comando “Menu - Lists - 
Rullers”. 
  

�  7.1. Insertar. 
Para medir el usuario debe utilizar la función Regla, que se representa en la barra principal de 
herramientas con un botón con la figura de una pequeña regla. Al clicar en este botón los cursores 
de las ventanas axial, panorámica y cortes cambiarán para mostrar al usuario que puede iniciar las 
medidas.  

 
 
Insertar una regla es simple y directo, se debe posicionar el ratón sobre 
el primer punto de distancia a medir, “clicamos” sosteniendo el botón izquierdo 
del ratón y lo arrastramos hasta el segundo punto. A medido que el usuario va 
arrastrando el ratón, una línea se dibuja uniendo los puntos y mostrando la 
distancia entre ellos. Al soltar el botón izquierdo, la regla se acaba y será 
siempre visible con el corte. 

 
 
 



 
 
�  7.2. Modificar. 
 

La única característica que se puede modificar de una regla es su color, para tal, se debe utilizar la 
caja de diálogo de las listas de reglas, para tener acceso hay que ir a: “Menu - Lists - Rullers”. 
 

 
 
 En esta caja del diálogo podemos observar una lista con todas las reglas insertadas. Esta lista 
contiene tres sub-campos, primero el responsable de la numeración de la regla, segundo muestra 
el tamaño de la regla en milímetros y el tercero informa en que ventana 2D está insertada la regla. 
Para modificar el color de una regla definitiva, se selecciona en la lista y se clica en el rectángulo 
que muestra el color actual, se abrirá una ventana de colores que permitirá cambiar el color a uno 
de nuestra preferencia. Una función interesante de la ventana de reglas es el botón “Go to”, esta 
función navega automáticamente hasta el corte donde se insertó la regla y la vuelve visible, 
permitiendo que el usuario encuentra la medida más rápidamente. Otra función importante para 
comprobar es el botón “Render”, cuando esta opción esté marcada, las modificaciones llevadas a 
cabo por el usuario a través de la ventana reglas se actualizará inmediatamente, en caso de no 
estar marcada, tendrá que presionar “Ok” para ver los cambios.  
 

�  7.3. Eliminar. 
Existen dos maneras de eliminar una regla. Primero, en la ventana de diálogo reglas, 
seleccionándola en la lista y presionando el botón “Delete”. El segundo es un atajo, Dentalslice 
está listo para hacer medidas, es decir, con el botón regla en la barra de herramientas, aparecerán 
las reglas, seleccione la que desee eliminar, aparecerá un texto con la distancia en negrita. Ahora 
sólo tiene que pulsar la tecla “Supr” del teclado y la regla desaparecerá. 



 
�  8. Los implantes . 

El objetivo principal del software de Dentalslice es permitir el planeamiento del tratamiento 
implantológico en un entorno virtual, por este motivo, posee una representación geométrica 
tridimensional de estos. Esta representación se basa en la forma geométrica de un cilindro, donde 
su altura y diámetro corresponden a la altura y al diámetro del implante. El implante en Dentalslice 
se compone de dos partes: el implante propiamente dicho (parte intra-ósea) y el conector 
protésico, ambos son representados por cilindros. El conector protésico está unido al 
implante por la parte superior y no se puede mover de esta posición, simulando una unión 
implante-conector real.  
 
 

 
La altura del conector se puede ajustar independientemente de la altura del implante, no obstante 
el diámetro del conector será siempre igual al de su implante. De tal manera, las herramientas que 
Dentalslice puede ajustar son: diámetro del implante, altura del implante y altura del conector. 
Los implantes mostrados en la ventana 3D de forma tridimensional, respetan la escala de la 
tomografía, es decir, siempre en escala 1:1. En las ventanas 2D tenemos la representación gráfica 
de una sección del implante. Se calcula esta sección usándola la misma función matemática que 
se utiliza para crear el proceso tomográfico. De esta manera, en las ventanas 2D, tenemos la 
colocación exacta del corte del implante en la CT. 
 

 
Más allá del implante y del conector, Dentalslice también muestra los ejes de inclinación y un 
número de identificación. Los ejes, tanto del implante como del conector, aparecen como una línea 
que se extiende por encima y por debajo de los cilindros, dando una orientación adicional al 
usuario de la inclinación del implante y del conector. El número de identificación aparece en 
amarillo en el centro de la parte intramanual ósea del implante y sirve para individualizar las 
implantes a medida que se insertan. 
 

 
 
Para quitar los ejes de las implantes, primero hay que desmarcar la casilla “Show Axis” en la caja 
de diálogo de listas de implantes. Para mostrar solamente la parte intra-ósea de los implantes, hay 
que quitar “Show conector”. Se accede a la caja de diálogo de implantes a través del comando 
“Menu - Lists - Implantes” o con el icono “Implant List” en la barra principal de herramientas. 



 

 
 
�  8.1. Insertar un nuevo implante. 
 

El primer paso dentro del planeamiento en el ambiente virtual, es insertar un implante en un lugar 
determinado. Dentalslice ofrece las herramientas para ajustar las dimensiones del implante que 
será insertado y efectivamente, insertarlo en el espacio virtual 3D del software. Para elegir las 
dimensiones del implante que se colocará, el usuario debe ajustar los valores diámetro, altura del 
implante y altura del conector; disponibles en la barra principal de herramientas. 
 

 
Se accede a la herramienta de inserción de implantes a través del botón “Insert Implant”, situado 
en la barra principal de herramientas. Cuando cliquemos en este botón, las ventanas 2D se 
modificarán para mostrar que el programa está listo para empezar con una inserción. 
 

 
 
Una inserción del implante solamente se puede realizar a través en las ventanas 2D (axial, corte y 
panorámico), aunque después de insertado, la ventana 3D también mostrará el implante 
tridimensional en su posición exacta. Insertar una implante es simple y directo, el usuario solo tiene 
que localizar el cursor en el lugar que le interese y clicar con el botón izquierdo del ratón. En este 
momento Dentalslice calcula cuál es la posición del implante en el espacio virtual 3D y en las 
secciones axial y panorámico, dando un feedback inmediato al implantólogo con su posición. Para 
ayudar durante la colocación el cursor de Dentalslice pasará a tener la forma de una implante. Es 
importante precisar que este cursor no tendrá las dimensiones verdaderas del implante que se 
inserta, es solamente una referencia para el usuario. 



 
 
Los implantes se insertan siempre con su eje perpendicular al plano de as imágenes axiales, 
idependientemente de la ventana 2D usada para llevar a cabo la inserción. Cuando se está 
trabajando en un proyecto de mandíbula, la unión implante-conector se vuelve hacia arriba de 
manera que el conector está dirigido para el espacio protésico. De forma inversa, cuando está 
trabajando en maxilar, la unión implante-conector se vuelve hacia bajo. El cursor de inserción 
también reflejará estas orientaciones. 
 

 
 

�  8.2. Localizar. 
Después de insertar un implante, el usuario puede desear moverlo para hacer un “ajuste fino” de 
su posición. Para mover un implante, se debe activar la función ”Move Implant” que se representa 
en un botón en la barra principal de las herramientas con la imagen de un implante y una flecha de 
cuatro puntas. 
 

 
 
Al activar esta función el cursor en las ventanas 2D cambia para indicar que el usuario puede 
reposicionar el implante. Mover el implante es simple, clicamos con el botón izquierdo en el 
implante en cualquiera de las ventanas 2D, arrastramos el ratón manteniendo el botón izquierdo 
presionado, y el implante entonces seguirá con el cursor hacia su nueva posición. 



 
 
 
El movimiento de los implantes sigue la dirección del corte de las ventanas, es decir, si el usuario 
pone en el movimiento el implante en la ventana panorámica, éste seguirá una trayectoria mésio-
distal en el borde, siguiendo la curva panorámica. En caso de que el usuario mueva un implante 
en la ventana corte, éste seguirá una dirección vestíbulo-lingual, que estará en el mismo vector que 
el respectivo corte, y finalmente, mover el implante en la ventana axial funciona desplazándose en 
el plan axial correspondiente. No es posible mover implantes en la ventana 3D, pues en esa 
ventana no se tiene un plano bidimensional de referencia para mostrar el movimiento del ratón. (En 
la ventana 3D solamente se puede mover el implante en sentido supero-inferior) Para convertir el 
programa más interactivo y rápida, Dentalslice muestra solamente el movimiento del implante en la 
ventana donde lo están moviendo. Las otras ventanas, incluyendo 3D, serán solamente 
actualizadas cuando el usuario acabe de mover el implante, es decir, al liberar el botón izquierdo 
del ratón. 
 

 
 



 
�  8.3. Rotar. 

 
Rotar un implante significa girar el implante sobre si mismo hasta encontrar la mejor posición 
dentro del borde óseo. La herramienta que realiza esta tarea es “Rotate implant” y se representa 
en la barra principal de herramientas en un botón con la imagen de una implante y de una flecha 
redonda.  
 

 
 
Al activar esta función el cursor de las ventanas 2D cambia y el usuario podrá empezar con la 
rotación. Para rotar el implante, debemos clicar sobre el implante con el botón izquierdo y dar la 
vuelta sobre el centro del implante (el centro está siempre en la unión implante-conector). 
En el caso que el cursor esté situado en la parte intra-ósea del implante, todo el conjunto (implante 
+ conector) será rotado, por otra parte, si el cursor está sobre el conector, sólo éste será rotado, 
esta última rotación es útil cuando se desea simular un conector protésico angulado. 
 

 
 
De la misma forma que el traslado, la rotación se basa en los cortes de las ventanas 2D. De esta 
manera, dar la vuelta a una implante en la ventana corte, significa rotar sobre un eje imaginario que 
es perpendicular al plano de la corte actual y que pasa por el centro del implante. Lo mismo es 
válido para las ventanas axial y panorámica.  
En la ventana panorámica, como tenemos una curva y no un plano perfecto, la dirección del eje es 
perpendicular a la tangente de esta curva en esa posición. La interfaz de Dentalslice convierte el 
trabajo de rotar los implantes en algo extremadamente intuitivo, realizando el programa todos los 
cálculos complejos para el usuario. Así, rotar un implante en la ventana corte inclinará esta en 
dirección vestíbulo lingual y al rotarlo la ventana panorámica se inclinará dirección mésiodistal. 
Rotar un implante en la ventana axial, la mayor parte de las veces, no trae grandes ventajas, en 
esta ventana el implante solo rotará en dirección para enroscar en el hueso. En la ventana 3D no 
es posible rotar un implante. De la misma forma que los traslados, después de una rotación, las 
otras ventanas se actualizan cuando el usuario suelta el botón izquierdo del ratón. 
 

 
 



 

 
 
 
�  8.4. Modificar propiedades. 
 

Después de insertar y localizar el implante, el usuario puede desear modificar sus características 
para mejorar la relación implante-borde óseo. Las características más importantes que el usuario 
pueda modificar son el diámetro y la longitud del implante y la longitud del conector. Existen dos 
maneras de modificar un implante ya existente: el atajo es colocarse encima y pulsar el botón 
derecho o por la ventana de diálogo “Implant list”. Para cualquier modificación, es importante saber 
que: en la barra de herramientas los comandos muestran las dimensiones del siguiente implante a 
insertar, mientras que la barra de estado muestra las dimensiones del implante ya insertado. 
 

 
 
Modificamos un implante a través del atajo en la barra principal de herramientas: El primer paso es 
seleccionar el implante que se desea modificar con la herramienta “Select Implant” situado en la 
barra principal de herramientas y representado por un botón con la imagen de una flecha. Para 
seleccionar el implante es suficiente con clicar en él en cualquier ventana, tanto 2D como 3D, y su 
color pasará a un tono más claro, mostrando que está seleccionado. Sus dimensiones se muestran 
en la barra de estado. 
 

 
 
En este momento se debe pulsar el botón derecho y se abre un diálogo y se puede modificar el 
diámetro o por ejemplo seleccionamos “S. Length” y aparece la medida de la longitud del implante 
actual, pulsamos en su interior y la modificamos. Para modificar la longitud el conector  



seleccionamos “C. Lenght”. También podemos modificar la angulación del conector. 
 

 
 
Ahora modificamos un implante a través de la ventana del diálogo “Modify Implant”, no es un 
método tan interactivo como anterior, pero da al usuario más flexibilidad para ocuparse de más 
implantes al mismo tiempo. Para mostrar la ventana de diálogo debemos acceder al comando 
“Menu - Lists - Implants” o clicar en el botón “Implant List” en la barra principal de herramientas. 
 

 
 
 
En esta ventana, la elección de la implante se hace a través de la lista y las modificaciones se 
llevan a cabo a través en las respectivas cajas numéricas. De esta manera, el usuario puede 
modificar varios implantes teniendo una visión general del planeamiento general. Con esta ventana 
también es posible modificar los colores del implante, para esto, el usuario debe clicar en los 
rectángulos de color con los colores actuales, tanto del implante como el conector, y seleccionan el 
color deseado. 

 
La caja de la elección “Render” indica al programa si las modificaciones 
en las implantes se deben mostrar en las ventanas a tiempo real, o si deben 
ser actualizadas solo cuando el usuario termine con todo el proceso y presione 
“OK”. Obs: la actualización a tiempo real exige mucho trabajo de procesador y 
convierte la actividad más lenta. 
 
 



�  8.5. Excluir. 
 

La exclusión de un implante es simple y directa, es suficiente con que el usuario selecciona el 
implante no deseado con la herramienta de selección de implantes y presione “Delete” en el 
teclado del ordenador. 
 

 
 
La exclusión también se puede hacer desde la ventana “Implant List”, seleccionando el implante en 
la lista y el haciendo click en el botón “Delete”.  
 

9. Modificaciones. 
 

�  9.1. Modificación de la curva panorámica. 
 

La curva panorámica es la principal responsable de las modificaciones realizadas en Dentalslice, 
pues a partir de ella, la imagen panorámica será creada y los cortes serán orientados. La línea que 
da origen a la modificación panorámica se dibuja en la imagen axial y debe seguir la curvatura del 
borde alveolar en toda su extensión. Así será una imagen panorámica de alta fidelidad. La mayor 
parte de las veces, la curva panorámica es dibujada desde el centro radiológico donde se tomó la 
imagen, no obstante el usuario puede modificarla para ajustarla a su gusto. Para poder llevar a 
cabo cualquier alteración en la curva, es necesario que el módulo de edición esté activado. Activar 
este módulo debemos acceder a “Menu - Options – Enable Edit Module”, de esta manera, los 
botones de acceso a la edición de la línea panorámica se activarán. 
 

 
 
Las funciones de los botones son, de izquierda a derecha: Para agregar puntos en la curva, para 
mover los puntos y finalmente, resetear la curva. Usando estas tres funciones, el usuario podrá 
dibujar una curva panorámica que se adapte de manera individual al paciente. Dentalslice dibuja 
una curva estándar en el centro de la ventana axial y el primer paso es moverla para una posición 
más cercana al borde alveolar. Para hacer esto, clicamos en el botón “Move Points”. Al activar este 
comando, Dentalslice entra en el modo edición: la cruz de los cortes desaparece, la barra 
desplazamiento se desactiva y el usuario puede modificar las posiciones de los puntos que forman 
la línea panorámica. La barra de desplazamiento de axial continúa activa, permitiendo al usuario 
cambiar los cortes mientras dibuja la curva. Para facilitar la visualización, la línea panorámica se 
convierte en amarillo y los puntos que la forman se vuelven rojos. Cuando clicamos con el botón 
izquierdo en un punto específico y lo arrastramos con el ratón, el usuario  puede modificar su 



posición. Otra opción es clicar en la línea amarilla y arrastrarla en su totalidad para mover toda la 
curva.  
 

 
A medida que la curva va siendo modificada, sus alteraciones también se van mostrando en la 
ventana panorámica para el usuario. En caso de que el indicador panorámico sea visible en la 
ventana 3D, esto también se mostrará la actualización en la curva tridimensional. 
 

 
 
Para agregar nuevos puntos a la curva panorámica, activamos el comando “Add Points”. Esta 
función inserta nuevos puntos en la curva así: si el usuario clica en la línea amarilla, el punto se 
inserta dentro de la curva, sin embargo, si el usuario clica fuera de esta línea, el punto se inserta 
en el extremo más próximo al cursor. 
La inserción de nuevos puntos en la curva panorámica se debe hacer con cautela, pues cuánto 
más grande es el número de puntos, más procesamiento se necesita y menos interactivo es el 
programa. Los nueve puntos contenidos en la curva inicial son suficientes, normalmente. Para 
excluir un punto, es suficiente con clicar en él, y presionar “Delete” en el teclado, la curva será 
actualizada automáticamente. La función “Reset Curve” crea una nueva curva estándar inicial. Esta 
función es útil cuando se desea comenzar de cero la adaptación de la curva. Al usar esta función 
Dentalslice abre una ventana de confirmación para recordar al usuario a que la curva actual será 
excluida. Una vez terminado el trabajo de modificación de la línea panorámica, basta con clicar en 
cualquier otro comando (por eje. “Select Implant”) para dejar el modo modificación y iniciar el uso 
del software. Cuando el proyecto se guarde, la curva panorámica actualizada será registrada 
también en el archivo, pasando a formar parte del proyecto. Es recomendable, siempre después de 
terminar el trabajo de modificación, desconecte el módulo de edición, así, otros usuarios no corren 
el riesgo de modificar la curva. La modulo de edición se desactiva desde “Menu - Options – Enable 
Edit Module”, desactivando los botones de modificación de la línea panorámica. 
 

�  9.2. Longitud y espaciamiento de los cortes de cruz . 
 

El estándar de Dentalslice para la longitud de los cortes está en los 32mm, suficiente para la 
mayoría de los proyectos, sin embargo, el usuario puede modificar el tamaño en caso que sea 
necesario. Esta opción está disponible en la ventana “Reformat Options” y se puede acceder desde 
“Menu - Options -Reformat”. Es cierto que la opción “Menu - Options – Enable Edit Module” está 
marcado para hacer posible el acceso a las funciones de edición. El estándar de espaciamiento de 
los cortes, es decir, el perímetro cubierto por la curva panorámica entre un corte y otro, es de 2mm, 
pero, de la misma manera el usuario puede modificarlo en la ventana “Reformat Options”.  



 
 

�  9.3. El número y el espaciamiento de las curvas pan orámicas. 
 

Dentalslice permite inicialmente cerca de 17 curvas panorámicas distintas con un intervalo de 1mm 
entre ellas, siendo la curva central la diseñada por el usuario en la ventana axial. 8 curvas son 
convergentes y 8 curvas son divergentes. Estas son los modificaciones por donde el usuario 
navega cuando mueve la barra de desplazamiento en panorámica. Tanto el número de curvas 
como el espaciamiento entre ellas se puede modificar en la ventana “Reformat Options”. 
 

 
 
10. Implantes - Opciones avanzadas. 
 
Algunas características de los implantes en Dentalslice se deben modificar según el tipo de 
proyecto (mandíbula o maxilar). Otras características se pueden modificar según las preferencias 
del usuario. Las opciones avanzadas de implantes se deben modificar a través de la ventana de 
diálogo “Implant Advanced Properties”. Se accede a través de “Menu - Implants – Advanc 

 
 

�  10.1. Orientación de la inserción. 
 

Dentalslice ofrece dos opciones en la orientación de la inserción de implantes: mandíbula y 
maxilar. En la orientación para mandíbula, el implante está situada de forma que presenta el 



conector protésico dirigido hacia arriba. En cambio, en la orientación para maxilar, el conector 
protésico se dirige hacia abajo. De esta manera, DIAGNOSTICO 3D PERDENTAL presentará 
siempre el conector dirigido hacia la prótesis, previniendo que el usuario tenga que dar la vuelta 
después de las inserciones. Para modificar la orientación de la inserción, debe elegir el tipo de 
proyecto, de mandíbula o de maxilar, en el menú, seleccionar implantes, “Orient”, y elegir o maxila 
o mandibula.  
 

 
 

�  10.2. Relleno o contorno. 
 

Dentalslice admite que los implantes se visualicen de dos maneras: de forma sólida y solamente 
con el contorno. Mostrar los implantes de forma sólida (o “con relleno”) los vuelve más visibles y 
fáciles de identificar en las ventanas 2D, sin embargo, mostrar solamente el contorno de los 
implantes hace posible visualizar la estructura anatómica del hueso en el lugar de la inserción. 
Para modificar esta característica, debe seleccionar la casilla Implants, Advanced para ver la 
pantalla “Implant Advanced Properties”.  

 
 

�  10.3. El color de la inserción. 
 

Los colores de la inserción son los colores que Dentalslice va a utilizar en el implante y en el 
conector. Es decir, después de la alteración del color de la inserción, las siguientes implantes que 
se insertarán tendrán los nuevos colores como estándar. El color de la inserción se modifica 
seleccionando la casilla Implants, Advanced para ver la pantalla “Implant Advanced Properties y en 
la caja “Insertion color”, clicando el rectángulo que representa el color actual.  
 



 
 

�  10.4. El color de selección. 
 

Los colores de selección son los colores que Dentalslice utiliza al mostrar al usuario que a 
seleccionado un implante. Cuando el usuario clica en un implante para hacer una modificación, de 
tamaño, de lugar o de rotación, el programa cambia su color para distinguirlo de los otros. De esta 
manera, el usuario tiene una información visual instantánea de donde está trabajando. Para 
modificar los colores de la selección, debe acceder a “Selection Color” en la ventana “Implant 
Advanced Properties”.  
 

 
 

11. Preparación del examen después de la conversión . 
 
Después de que los cortes DICOM hayan sido convertidos, el archivo creado ya se podrá abrir con 
Dentalslice, no obstante algunos ajustes tendrán que ser modificados por el usuario antes de que 
el programa esté calibrado totalmente para que el cirujano pueda empezar con las simulaciones de 
los implantes. 
Los ajustes necesarios son: 
 

1. Ajuste del contraste de la imagen. 
2. Diseño de la curva panorámica. 
3. Corrección de la orientación de la inserción de los implantes 
4. Controlar el módulo de edición. 

 
 

�  11.1. Ajuste del contraste  
 

Dentalslice tiene como nivel mínimo y máximo de contraste los valores 0 (cero) y 2000 
respectivamente. Estos valores pueden no estar de acuerdo con la visualización del examen que 
se está preparando, de esta manera es necesario que el usuario corrija estos valores para alcanzar 
la mejor definición de las estructuras anatómicas de interés para el cirujano. Las herramientas de 
alteración de contraste y como se hacen se describen en el asunto: 4.5 Modificación del contraste 
de CT. 



 
�  11.2. Corregir la curva panorámica . 
 

Dentalslice dibuja una curva panorámica estándar de nueve puntos en el centro de la imagen axial 
para asistir al usuario al hacer el ajuste de los puntos. Esta curva no está conformada de acuerdo 
con la anatomía de la mandíbula o del maxilar del examen en cuestión. Es necesario que la forma 
de la curva se ajuste para adaptarla al contorno del borde alveolar. Así, la imagen panorámica y los 
cortes serán cambiados a la manera correcta haciendo posible al cirujano insertar los implantes y 
hacer las medidas necesarias. Algunas veces es necesario aplicar un pequeño zoom de modo que 
los puntos de la curva panorámica sean visibles. Las herramientas de zoom se describen en el 
punto: 4.3 Aplicación del zoom. Las herramientas de corrección de la curva panorámica y las 
instrucciones de cómo realizar esta tarea se describen en el punto: 9.1 Modificación de la curva 
panorámica. 
 

�  11.3. Elegir la orientación de la inserción de las implantes. 
Dentalslice tiene como estándar la inserción de los implantes dirigidos en mandíbula, es decir, al 
insertar un nuevo implante el cuerpo se dirige hacia abajo y el conector prostético se dirige hacia 
arriba. Esta orientación no sirve para los exámenes de maxilar, por lo tanto en este caso el cuerpo 
del implante se debe dirigir hacia arriba y el conector hacia abajo. Es obligatorio que el usuario 
ajuste la orientación de la inserción de las implantes de acuerdo con el examen: mandíbula o 
maxilar. La herramienta de ajuste de la orientación de la inserción de los implantes se describe en 
el punto: 10.1 Orientación de la inserción.  
 

�  11.4. Parar el módulo de edición. 
 

Dentalslice posee una herramienta que desactiva el módulo de edición, es decir, los controles 
responsables de modificar la curva panorámica y las opciones de modificación de las imágenes. 
Es recomendable que el usuario bloquee esta opción, así el cirujano no corre el riesgo accidental 
de modificar los ajustes llevados a cabo a través del examen. La herramienta de bloqueo está 
disponible en: Menu - Options – Enable Edit Module. 
 
 
12. Modificaciones sobre la versión 2.4.4, Versión 2.4.5 
 
Visualización de los o’rings (anillas) de la férula tomográfica. Pulsamos en la barra de menú el 
icono “Implant List” y nos aparece la pantalla donde podemos seleccionar las anillas que van 
colocadas en la férula quirúrgica, estas anillas son de 4mm de altura y quedan a 5mm del implante 
una vez colocado. Esto nos orienta en la selección de la altura del transepitelial: por ejmplo, si 
hemos colocado la anilla lo más superficial posible en la prótesis o férula, pero sin que sobresalga; 
ya que la distancia de la anilla al implante (si lo hemos colocado por ejemplo a nivel de hueso), 
indica la altura de la encía.  
 

 
 
En la pantalla tenemos una línea por cada uno de los implantes que  
colocamos y hay una columna que pone Ring (anillas) que está de color gris 
(apagada) y cuando pulsamos sobre ella se activa y podemos ver la anilla de 
color amarillo en la foto. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
13. Modificaciones sobre la versión 2.4.5, Versión 2.4.7 
 
Visualización de los contornos del hueso.Pulsamos en la barra de menú “List y 3D Geometry” nos 
aparece la pantalla donde podemos seleccionar las opciones: “A” axial, “C” cross y “P” panorámico 
individualmente o todas a la vez (para activar cada opción hay que pulsar sobre las gafas hasta 
que se iluminen de color azul) y observamos que nos aparece una línea blanca más gruesa 
marcándonos los contornos del hueso y ayudándonos a la hora de poder realizar un planeamiento 
mucho más preciso.  

 



 
 
 

14. Modificaciones sobre la versión 2.4.7, Versión 2.5.0 
 
A) Calidad ósea 
Este es el icono para poder visualizar la calidad ósea en el programa Dentalslice, solo es activo en 
las ventanas Cross, Axial y Panoramic. Este icono esta situado encima de la ventana axial. Solo 
tenemos que seleccionar el icono y vemos que con el cursor se activa una línea roja, pinchamos en 
la zona que deseemos y arrastramos el ratón sin soltar hasta llegar al otro extremo que nos 
interese y ya podemos soltar el botón, acto seguido nos aparece una gráfica con los distintos tipos 
de hueso que hay en la zona seleccionada previamente. 
 

 
 
B) Crear el Nervio 
Para activar esta herramienta en el menu seleccionamos la opción Reformat y pulsamos en 
Create/Edit Nerve. En la ventana Axial posicionamos la línea sobre el canal alveolar. 
 

 
 
Nos desplazamos por los cortes axiales, siempre manteniendo la línea sobre el canal mandibular. 
Ajustamos la zona mesial de la curva sobre la salida del nervio mentoniano. 
 

 
 
Sobre la ventana panorámica ajustamos la curva para que se posicione sobre 



el canal mandibular. Para crear el nervio en el otro lado clicar en ADD (añadir). Repetimos los 
pasos realizados en el otro lado. Una vez finalizado clicar en Exit para salir. 
 

 
 
Y nos queda el nervio marcado en las diferentes vistas; Cross, Axial, Panoramic y 3D. 

 

 


